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Silicona Multiuso DMS

El sellante de silicona con una base de acetato para

aplicaciones interiores y exteriores

fischer:

osSaluw DMs |
ololaziaa¥| saxis
"“".',bit‘-“.&tu?"

VENTAJAS

= @Gracias a su elasticidad préctica del
25%, DMS es iddneo para juntas de
unién con expansion. Esto garantiza
una unién duradera.

= Las propiedades fungicidas
garantizan un aspecto limpio a largo
plazo.

= La excelente sujecion en superficies
lisas impide que se forme vapor en
el substrato y garantiza un
funcionamiento fiable.

= La buena resistencia a luz UV, las
inclemencias meteoroldgicas y el
envejecimiento significa que DMS
puede ser utilizado tanto en
interiores como en exteriores, y
ofrece un elevado nivel de seguridad
a largo plazo.

DATOS TECNICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCION

= Acero inoxidable

= Capa de anodizado

= Epoxi

= |osetas

= Superficies acristaladas
= Vidrio

= H-PVC

= Cerdmica

= Madera pintada
= Poliéster

APLICACIONES

= Bafios, duchas y sanitarios

= Juntas de unién sumergidas

= Juntas de dilatacién entre cerdmicos

= Juntas de unién en la cocina

= Juntas entre madera y cerdmica

= Sellado de vitrinas y bloques de
vidrio

Silicona Multiuso DMS
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Espumas y selladores

FUNCIONAMIENTO

= Base quimica: acetato de silicona
mono-componente

= Permanentemente elastico

= Con fungicida

= Tiempo de formacién de la capa:
aprox. b minutos

= Temperatura de procesamiento:
+5°C a +40°C.

= Resistencia térmica: -60°C a
+120°C.

= Deformacién total permitida: 25%

= Muy buena resistencia a las
inclemencias meteorolégicas, el
envejecimiento y la luz UV

= No pintable

Color Contenidos
Nombre articulo No.art. [ml]
DMS TP (EN/FR/AR) 040385 transparente 280
DMS W (EN/FR/AR) 040386 blanco 280




Sellante acrilico DA

El sellante acrilico para juntas internas
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VENTAJAS

= La buena sujecién en substratos
absorbentes garantiza un sellado
seguro, permitiendo asi una
aplicacion fiable y econdmica.

= El sellante se puede pintar y enlucir y
permite una buena sujecion de
pinturas/yesos estandar en el
sellante, garantizando asi un
tratamiento posterior no critico.

= El sellante de acrilato con base en
agua tiene un olor neutral y es, por
consiguiente, ideal para su
utilizacién en espacios confinados.

DATOS TECNICOS
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MATERIALES DE
CONSTRUCCION

= Hormigén

= Capa de anodizado
= Yeso

= Cartdn yeso

= Madera

= H-PVC

= Ladrillo de piedra arenisca
= Ladrillo cara vista

= Mamposteria

= Hormigdn celular

= Yeso

= Ladrillo

APLICACIONES

= Fracturas en mamposteria y otros
materiales de construccion solidos
en éareas internas

= Juntas de conexién con bajo
movimiento

= Juntas para conexiones travesano
de la ventana

= Juntas de conexién par intiores de
edificios entre las ventanas, puertas,
escaleras, techos y paredes

Sellante acrilico DA
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Espumas y selladores

FUNCIONAMIENTO

= Base quimica: Acrilico de dispersiéon
mono-componente

= Elasto-plastico

= Poco olor

= Tiempo de formacién de la capa:
aprox. 20 minutos

= Temperatura de procesamiento:
+5°C a +40°C.

= Resistencia térmica: -20°C a +75°C.

= No corrosivo

= Compatible con pintura

= Se puede pintar y enlucir

= Protegido de la congelacién dentro
del cartucho

= Libre de silicona, MDl y solventes

Nombre articulo

Color
No.art.

Contenidos
[ml]

DA W (EN/FR/AR)

058512 blanco

280
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